
Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 מדפסת

הכל אפשרי.

עלון מוצר



עכשיו כל אחד יכול להדפיס כמו מקצוען

תוכל לעשות יותר עם ®PrimeLink, מנגנון 
הפקת אור חדש שמבטיח יותר עוצמה עם 

מהירויות הדפסה של עד 81 הדפסות בדקה. 
בין אם אתה מנהל משרד או סוכנות, 

 PrimeLink® ,אוניברסיטה או בית דפוס תעשייתי
מוכנה לשפר את התדמית שלך עם תמיכה 

חלקה ומגוון היכולות הרחב ביותר בשוק 
הדפוס הקהולי.

איכות פלט יוקרתית

איכות תמונה מעבר למה שציפית לקבל 
ממדפסת משרדית, עם פלט צבע באיכות 

גבוהה ומדויקת במיוחד. פלוס:

טקסט שחור חד ועשיר וגרפיקה טהורה 
בצבע עם מכלול מלא של טונר אמולסיה 

מצטברת (HD EA) בחדות גבוהה

רישום ממוטב של 0.5 מ"מ מהחזית 
לאחור כדי לשמור את כל התוכן בדיוק 

היכן שתרצה

איכות יציבה ומדויקת יותר עם טכנולוגיית 
הדפסה חדשה נורית LED חסכונית באנרגיה 

2400 x 2400 dpi המספקת הדמיה של

צפיפות ואיכות צבע מדויקות עם התאמת 
(SIQA) איכותתמונה פשוטה מתקדמת

 תמיכה בהדפסת גיליונות ארוכים
במיוחד )XLS( מורחבת בגדלים גדולים 

יותר (51 אינץ' / 1300 מ"מ)

הזנת מעטפות אמינה במגוון רחב של גדלים 
מגיעה כסטנדרט - אין צורך בערכה מיוחדת

תזרימי עבודה והתאמה אישית מהירה ללא 

מאמץ

אוטומציה לחיסכון בזמן ובכשרונות עם פוטנציאל 
לשינוי תזרימי העבודה שלך — ולסביבת 

העבודה שלך.

 Xerox® האץ את העבודה שלך בעזרת
FreeFlow® Core ופתרונות תוכנה אחרים של 

FreeFlow® זרימת עבודה

נטר, מדידת ונהל את המדפסת או את הצי 
Xerox® FreeFlow® Vision כולו בעזרת תוכנת

 XMPie התחבר וצור בעזרת התחבר עבור
אפליקציית ליישומי קריאייטיב חדשים ותבניות 

טעונות מראש להתאמה אישית 

הדפסה חלקה מכל התקן עם תמיכה 
 בהדפסה ניידת בעזרת האפליקציה

Xerox® @PrintByXerox

אבטחה גבוהה במיוחד מהאיומים של היום ומחר

עשרות תכונות ואישורי אבטחה, ®PrimeLink מוכן 
להתאים לפרוטוקולים של הארגון שלכם ואף 

יותר מזה. הגישה הרב-שכבתית שלנו לאבטחה, 
מתוכננת סביב שלושה עקרונות כדי להבטיח 

הגנה מתמשכת ולהבטיח תאימות, בכל תחום 
או תעשייה.

כאשר אתה מבקש שינוי מדקה, אתה זקוק למדפסת שמאפשרת הכל - פלט יוקרתי, אפשרויות רבות 
להזנה וגימור ברמת המשרד והפקה, עם זרימות עבודה מהירות וקלות מאמץ שעוזרות לעבודה לבצע 

.Xerox® PrimeLink® C9200 משימות מהר יותר. זו המדפסת החדשה מסדרה

הגיע הזמן לאמץ זריזות.

טווח רחב של הזנה וגימור

הפקה ללא מאמץ של כל הפעלה – קטנה עד 
גדולה – עם גימור ברצף על כל חומר הדפסה 

כמעט מבטיח הגדר להצלחה. 

מציע יותר יישומים עם יותר גמישות בחומרי 
 הדפסה עד ל-400 ג'/מ"ר וגדלים של עד

51 אינץ' / 1300 מ"מ

מטב את המדפסת שלך לכל משימה עם 
ספריות נייר מותאמות אישית

קבל יכולת ותפוקה גדולות עם שטח גוף 
חיסכון במקום

מדפסת כל כך כיפית לשימוש, שהעבודה לא 

תרגיש כמו בעבודה

כשמדובר בעבודה טובה יותר, הכל מסתכם 
ביעילות ומצוינות. שרת צבע משולב החדש 

 Xerox® PrimeLink® C9200 המחובר למדפסת
מסדרה מספק את זה ועוד (סטנדרטי) עם יכולות 
מוכנות לשימוש בתזרימי עבודה ומאפייני הדפסה 

מתקדמים, שניתן לגשת אליהם דרך מסך מגע 
בגודל 10 אינץ' לנוחות של הקשה והדפסה/

העתקה/סריקה.

 EX-i C9200 -ו Xerox® EX שרתי ההדפסה מסדרת
מופעלים על ידי ®Fiery (אופציונלי) מציעים כלי 

דפוס המוכרים לחנויות הדפסה ומדפסות – כולל 
מגוון רחב של הצעות של ®Fiery ליישומים ניהול 

צבע, הגדרת משימות ועוד.

Printed on a Xerox® PrimeLink® C9200 Series Printer



מגש אחד או שני מגשים אופציונליים   1
)OHCF( בקיבולת גדולה במיוחד

מגש MSI( 5/מגש מעקף(   2

ממשק משתמש מרוחק   3

4    חיישן קרבה חכם

סורק דו-ראשי בצבע עד 270 תמונות    5
בדקה

מגש רגיל 15  6

 Xerox® שרת הדפסה אופציונלי מהסדרה   7
 Fiery®  המופעל על ידי ,EX-i C9200 או EX

צבע שרת משולב סטנדרטי למדפסת   8
Xerox® PrimeLink® C9200 מסדרה

טונרים של אמולסיה מצטברת בחדות    9
)HD EA( גבוהה

LED טכנולוגיית הדפסה נורית   10

11 מיישרנייר מיישר חכם / מתקדם

רישום 0.5 מ"מ מהחזית לאחור   12

ספריית מצעי הדפסה מותאמים אישית  13

נתיב נייר שעוצב מחדש  14

קיפול וחיתוך דו-צדדיים    15

אפשרויות גימור מרובות להדפסה    16
תעשייתית ולסביבות משרדיות

Xerox®, קיפול וחיתוך דו-צדדי, יחידת גימור מוכנה לייצור של יוצר החוברות של ,Xerox® PrimeLink® C9200 Series שני מגשים בגודל גדול בקיבולת גבוהה, מדפסת ,Fiery® EX המוצג: שרת הדפסה 
Xerox® SquareFold® Trimmer

מהירויות:
81 / 75 / 65 דפים בדקה

משקלי מדיה: 
עד 400 ג'/מ"ר

כרזות מדיה: 
עד 51 אינץ' / 1,300 מ"מ

קיבולת סטנדרטית )5 מגש(:
3,500 גיליונות עם מגש אחד אופציונלי 

 ;)OHCF( מזין בקיבולת גבוהה במיוחד
7,500 גיליונות עם OHCF עם שני מגשים

 Xerox® PrimeLink® מדפסת מסדרה
C9200 חדשה מאלף ועד תו
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 אנחנו מקלים
 על להפוך אותה

ל שלך.
הגדר אוטומטית את 
המדפסת המושלמת 

שלך בעזרת כלי 
Explorer המוצרים 

שלנו.



PRIMELINK C9265PRIMELINK C9275PRIMELINK C9281מפרטי ההתקן

שחור-לבןבצבעשחור-לבןבצבעשחור-לבןבצבעמהירויות הדפסה חד-צדדית

A4 / '8.5  אינץ x 11עד 81 דפים בדקהעד 81 דפים בדקהעד 75 דפים בדקהעד 75 דפים בדקהעד 65 דפים בדקהעד 65 דפים בדקה

A3 / '11  אינץ x 17עד 42 דפים בדקהעד 42 דפים בדקהעד 37 דפים בדקהעד 37 דפים בדקהעד 34 דפים בדקהעד 34 דפים בדקה

SRA3 / '12  אינץ x 18עד 38 דפים בדקהעד 38 דפים בדקהעד 34 דפים בדקהעד 34 דפים בדקהעד 30 דפים בדקהעד 30 דפים בדקה

גובה: 45.4 אינץ' / 1,154 מ"מ; רוחב: 62 אינץ' / 1,575 מ"מ; עומק: 31.2 אינץ' / 793 מ"מ (כולל מגש מעקף ומגש לכידת הדפסות)ממדי מכונת ההדפסה

עד 300,000 עמודים (קיבולת הנפח המרבית הצפויה בכל חודש נתון, לא צפוי שתשאר קבועה בכל עת)מחזור הדפסה חודשי

)AMPV( 10,000 עד 60,000 עמודים בחודשנפח הדפסות חודשי ממוצע

קיבולת נייר רגילה: 3,500 גיליונות מגש 1 ו-2: 540 גיליונות, מגש נייר 3: 890 גיליונות, מגש נייר 4: 1280 גיליונות (מגש 5 (MSI / מעקף): 250 גיליונות)גמישות/משקלים של נייר
קיבולת נייר מרבית: 7500 גיליונות (מגש נייר 1 ו-2: 540 גיליונות, מגש נייר 3: 890 גיליונות, מגש נייר 4: 1280 גיליונות (מגש 5 (MSI / מעקף): 250 גיליונות, מגש בקיבולת גבוהה עם שני 

מגשים ענקיים: 4,000 גיליונות) 
 ;A4 ,  B5 / '8.5  אינץ x 11 ,'7.25  אינץ x 10.5 :3 מגש ;SRA3 עד  A5 / '11  אינץ x 17 5.5  אינץ' עד x 8.5 :2 מגש ;SRA3 עד  A5 / '12  אינץ x 18 5.5  אינץ' עד x 8.5 :1 גדלים: מגש 

A4 ,  B5 / '8.5  אינץ x 11 ,'7.25  אינץ x 10.5 :4 מגש

טכנולוגיית איכות תמונה
הדפסה

קביעת רף ביצועים גבוה יותר לאיכות ייצור קליל של תמונות בטכנולוגיית LED, רזולוציה של dpi x 2400 2400 עם עם טונר HD LED ו-HD EA מתקדמים לבהירות יוצאת דופן וצבעים 
עשירים ומלאי חיים

מסך עם 600 / 300 / 200 / 150 נקודות, מסך עם 200 שורות, גרפיקה וטקסט סטוכסטיים ומשופריםמסכי שורות

טכנולוגיית רישום חדשנית לשליטה הדוקה 	רישום
התאמת איכות תמונה פשוטה (SIQA) עבור יישור, אחידות בצפיפות ורישום (זמינות בכל התצורות) 	
ייתכנו סטיות של 0.5-/+  מ"מ כתלות בגודל הנייר, המגש וכדומה 	

 הדפסה, העתקה, שליחת סריקה ופקס (אופציונלי), כולל  	מאפייני הדפסה
סריקה ל-PC, ל-USB או לדוא"ל והדפסה מהתקנים ניידים

 טווח מדיה רחב מאפשר לך להדפיס הכל, החל מגלויות ועד  	
פוסטרים, מצופים ולא מצופים, עד 400 גרם/מ"ר

 Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) מאפשר  	
להתחבר לפתרונות תוכנה של צד שלישי

 אפשרויות גימור מובנות מאפשרות גימור מקצועי הכולל  	
הדפסת כרזות, הידוק, ניקוב, קיפול, תפירת חוברות, קיפול 

ושלושה קיצוצי סכין לחוברות, מצגות תפורות, דו"חות 
וידיעונים

 היה בטוח עם תכונות אבטחה מוכללות כגון סינון IP, דריסת  	
תמונה, הדפסה מאובטחת, סריקה מוצפנת לדוא"ל, אימות 

IPv6 ותמיכת

51 אינץ' / 1295 מ"מ XLS או גודל גיליון באנר (מגש 5 ו-OHCF דרך מגש 5) תומך עד לצפיפות 220 ג'/מ"ר	 
  עד 400 ג'/מ"ר (מגש 5 ו-OHCF בלבד), הדפסה דו-צדדית אוטומטית של עד 350 ג'/מ"ר (מגש  	

(OHCF-מעקף ו
  יחידות ניתנות להחלפה של ®Xerox  עבור טונרים, תופי הדמיה, Fuser, מטען 	

Corotron, מיכל פסולת, מהדקים
הגדרת נייר וקטלוג ניירות בהתאמה אישית 	
יכולת טעינה של נייר וטונר במהלך ההפעלה 	
ממשק משתמש מרוחק חיישן קרבה חכם 	
 תכונות אופציונליות: ערכה להפעלת כרטיס גישה משותף, אפשרויות ניהול חשבונות, PostScript עם שרת  	

צבע משולב

כלול כסטנדרטשרתים
  שרת צבע משולב למדפסת מסדרה	 

 Xerox® PrimeLink® C9200

מזין מסמכים אוטומטי במעבר אחד: 	סורק משולב
סורק צבעוני או שחור-לבן 	
 סריקה לטקסט ניתן לחיפוש A/  PDF ,  PDF, תצוגה מקדימה  	

XPS, TIFF, JPEG ,של תמונות ממוזערות
קיבולת של 250 גיליונות 	

 אופציה - מזין בקיבולת גבוהה )HCF (: 2000 גיליונות; x 10.5 7.25  אינץ', x 11 8.5  אינץ' / x 266.7 184.2  מ"מ, x 215.9 279.4  מ"מ B5, A4 ; הזנה אופציונלית
נייר דחוס של 16 פאונד עד נייר שער של 60 פאונד/ 64 עד 220 ג'/מ"ר (לא מצופים ומצופים)

מזין בקיבולת גבוהה בגודל חריג )OHCF )OHCF עם מגש אחד: 2,000 גיליונות בנוסף לארונית אחסון; מגש x 5.8  :6 3.9  אינץ' / x 148 100  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ, 
במשקל מרבי של (400 ג'/מ"ר) מגש 5: עד x 51 13 אינץ' / x 1300 600 מ"מ עד ל-400 ג'/מ"ר (XLS עד ל-220 ג'/מ"ר) עם שני מגשי OHCF: 4,000 גיליונות; מגש 6 ו-x 5.8 :7 3.9  אינץ' / 

x 148 100 מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ, במשקל מרבי של (400 ג'/מ"ר) מגש 5: עד x 51 13 אינץ' / x 1300 600 מ"מ עד ל-400 ג'/מ"ר (XLS עד ל-220 ג'/מ"ר)

יחידת גימור מוכנה לעסקים 2.0: מגש עליון לאופסט: 500 גיליונות x 11 8.5  אינץ' / A4 ללא הידוק. מגש הערמה והידוק: 3000 גיליונות ללא הידוק או 100 ערכות (הידוק בשני אפשרות לגימור
מיקומים או ב-4 מיקומים) של x 17 11  אינץ', x 14 8.5  אינץ', A3 או 200 ערכות (הידוק במיקום יחיד) של x 11 8.5  אינץ' / A4. גדלים: הערמה; x 6 4  אינץ' עד x 19.2 13  אינץ' / A6 עד 

SRA3, הידוק; x 10.5 7.25  אינץ' עד x 17 11  אינץ' / B5 עד A3. אחר; x 8.5 5.5  אינץ' / פלט A5 למגש עליון; חירור והיסט. משקל ניירות: מגש עליון: נייר דחוס של 16 פאונד עד נייר שער 
של 130 פאונד/ 60-350 ג'/מ"ר (מצופים ולא מצופים). מגש להערמה: נייר דחוס של 16 פאונד עד נייר שער של 96 פאונד/ 60-256 ג'/מ"ר (מצופים ולא מצופים).

יחידת גימור מוכנה לעסקים ויחידת גימור להכנת חוברות 2.0: מגש עליון לאופסט: 500 גיליונות x 11 8.5  אינץ' / A4 ללא הידוק. מגש מערים ומהדק: 1500 גיליונות ללא הידוק 
או 200 ערכות (הידוק במיקום יחיד או הידוק בשני מיקומים או ב-4 מיקומים) או 100 ערכות מהודקות של נייר בגודל x 17 11  אינץ' / SRA3.  11 x 17 /  A3 אינץ', x 14 8.5  אינץ', A3 או 200 

  5.5 x ; אחר .A3 עד  B5 / '11  אינץ x 17 7.25  אינץ' עד x 10.5 ;הידוק .SRA3 עד  A6 / '13  אינץ x 19.2 4  אינץ' עד x 6 ;גדלים: הערמה .A4 / '8.5  אינץ x 11 ערכות (הידוק במיקום יחיד) של
8.5 אינץ' / פלט A5למגש עליון; חירור והיסט. משקל ניירות: מגש עליון: נייר דחוס במשקל 16 ליברות עד כריכה במשקל 130 ליברות / 60 עד 350 ג'/מ"ר (מצופים ולא מצופים), מגש 

יחידת ערימה: נייר דחוס של 16 פאונד עד נייר שער של 96 פאונד/ 60-350 ג'/מ"ר (מצופים ולא מצופים). יוצר חוברת: נייר דחוס במשקל 16 ליברות עד כריכה במשקל 110 ליברות / 256 
עד 300 ג'/מ"ר (ללא ציפוי, 106 עד 220 גר"מ (מצופים)). יוצר חוברות – הידוק כריכה 2 עד 16 גיליונות (7 גיליונות ב-106-176 ג'/מ"ר עם ציפוי או 5 גיליונות ב-177-220 ג'/מ"ר עם ציפוי).

יחידת גימור מוכנה לייצור )נדרשת יחידת ממשק מיישרת(: גודל חוברת: 100 גיליונות (90 ג'/מ"ר) ללא ציפוי, 35 גיליונות (90 ג'/מ"ר) עם ציפוי. גודל נייר: x 5.7 7.2 אינץ'/182 
אינץ' x 146 מ"מ עד x 17 11.7 אינץ' / x 432 297 מ"מ. משקל מרבי: 350 ג' /מ"ר. אפשרויות: חירור, אביזר הוספה וקיפול C/Z. מגשים: שני מגשי פלט, מגש עליון של 500 גיליונות, מגש 

יחידת ערימה של 3000 גיליונות x 5.75 5.83  אינץ' / x 146 148  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ.
יחידת גימור מוכנה לייצור עם יוצר חוברות )דורש מודול Decurler של ממשק(: גודל חוברת: x 7.17 7.17  אינץ' / x 182 182  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ, במשקל 

 מרבי של 256 ג'/מ"ר. מגשים: מגש עליון של 500 גיליונות, מגש יחידת ערימה של 2,000 גיליונות, מגש לחוברות עם הידוק כריכה (עד ל-120 עמודים, 30 גיליונות/90 ג'/מ"ר ללא ציפוי,
15 גיליונות / 106 ג'/מ"ר עם ציפוי).

מגש לכידת הדפסות: הערמה של 500 גיליונות.
®Xerox® SquareFold מודל טרימר חיתוך שטח: 120 עמודים (30 גיליונות). תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור, יוצר חוברות, קיפול וקוצץ דו-צדדי.

 יחידת קיפול  ®C/Z :Xerox גודל גיליון: x 8.5  11 אינץ' / A4. גודל גיליון של חצי קיפול Z: חומרי הדפסה גדולים יותר מוקטנים לגודל x 11 8.5  אינץ' / A4. טווח משקלים:
64 עד 90 גר'/מ"ר. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור, יוצר חוברות.

 ®Xerox אביזר הוספה: קיבולת: 250 גיליונות. יכולות: חיתוך, חירור, קיפול, הידוק, הערמה. גודל נייר: x 5.8 7.2  אינץ' / x 148 182  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ.

משקל מרבי: 350 ג' /מ"ר. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור.
חיתוך דו-צדדי/קיפול של ®Xerox: טווח קיצוץ: 0.236 אינץ' / 6 מ"מ עד 0.985 אינץ' / 25 מ"מ. גודל נייר: x 8.3 7.7  אינץ' / x 210 194  מ"מ עד x 19.2 13  אינץ' / x 488 330  מ"מ. 

משקל מרבי: 350 ג' /מ"ר. תאימות: יחידת גימור מוכנה לייצור ויוצר חוברות. יחידת אגירה: עד לחמישה קיפולים כלפי פנים או כלפי חוץ מתואמים אישית לכל גיליון.
.Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product-לקבלת גימור אופציונלי יותר עיין ב

Xerox App Gallery ועל עבודה בדרכים חדשות עם יישומים ייעודיים C9265 / C9275 / C9281 מדגמים PrimeLink כדי לקבל מידע על הרחבת היכולות של מדפסת xerox.com/AppGallery עבור אל
לעסקים, למגזר החינוך, הרפואה ועוד. 

© Xerox Corporation 2024. כל הזכויות שמורות. ®Xerox Extensible Interface Platform ו®Xerox®, PrimeLink®, SquareFold הם 
סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארצות הברית /או במדינות אחרות. המידע בחוברת זו יכול להשתנות ללא הודעה 
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Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 מדפסת

הגדרות התצורה משתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי. 

www.xerox.com/he-il לפרטים נוספים, עבור אל

אופציונלי
	 (FS600 פלטפורמה) Fiery® סדרות, מופעל על ידי  Xerox® EX-i C9200 שרת ההדפסה
	  Fiery®    (FS600 פלטפורמה ) סדרות, המופעל על ידי Xerox® EX C9200 שרת הדפסה אופציונלי מהסדרה 

עד 270 תמונות לדקה (בצבע, עד 200 ג'/מ"ר) 	
עד 270 תמונות לדקה (בשחור-לבן, עד 200 ג'/מ"ר) 	
  הדפסות מקור בגודל של עד x 17 11  אינץ' A3, במשקלים של 38 ג'/מ"ר נייר דחוס 	

של 16 פאונד עד 200 ג'/מ"ר נייר דחוס של 53 פאונד
מזין מסמכים ומשטח זכוכית אוטומטיים המשמשים עם SIQA (רישום מגש לנייר) 	

http://explorexeroxproducts.com/Product
http://xerox.com/AppGallery
http://xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.com/he-il

